
Firma Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Datum

Kontaktinformation

Name des Ansprechpartners

Projekt / Kommission

Ausführungszeitraum

Einsatzbereich des Wärmetauschers

Kessel

Fernwärme Trinkwarmwasser

Anderer

Fußbodenheizung

Projektbezogene Angaben

Bauart des Wärmetauschers

Anschlusskomponenten

Auslegungsdaten

Positions-Nr.

Zubehörkomponenten

Isolierung

Anmerkungen (z. B. Art und Material der Anschlusskomponenten)

Bodenkonsole

Wandkonsole

Eingangstemperatur

Ausgangstemperatur

Ausgangstemperatur

Eingangstemperatur

Volumenstrom

m³/h

Maximaler Druckverlust

kPa

Medium (inkl. Konzentration)

%

Volumenstrom

m³/h

Maximaler Druckverlust

kPa

Medium (inkl. Konzentration)

%

°C

°C

°C

°C

Leistung

Warme Seite

kW

Bei unbekannter Leistung geben Sie 
bitte den Volumenstrom auf mindes-
tens einer Seite (warm oder kalt) an.

Maximaler Betriebsdruck

Anderer bar

10 bar

16 bar

25 bar

Kalte Seite

Andere

Kupfergelötet

100% Edelstahl (AlfaNova)

Gedichtet / Geschraubt

AHRI-Zertifizierung

Nähere Informationen zur Leistungs-
zertifizierung durch die unabhängige 
Organisation AHRI erhalten Sie hier:
     zertifizierte-waermetauscher.de 

Zertifizierter Wärmetauscher

Auslegeformular
für Wärmetauscher

Beltec GmbH
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