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Erfassung von Stoffdaten

Datum

Kontaktinformation

Firma Name des Ansprechpartners

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Projektbezogene Angaben

Projekt / Kommission

Angaben zum Medium

Produktbezeichnung / Markenname Hersteller / Produzent

Physikalische Daten bei drei (3) Referenztemperaturen

Bitte fiillen Sie alle Felder vollstandig aus, damit wir einen passenden Warmetauscher fiir Inre Anwendung berechnen
kénnen. Falls lhnen bestimmte Werte nicht bekannt sind, wird Ihnen der Hersteller / Produzent des Mediums diese
Information bereitstellen. Leiten Sie dieses Formular zur Vervollstdndigung an lhren Ansprechpartner weiter.

Wahlen Sie die drei Referenztemperaturen (niedrige [], mittlere [¢] und hohe [e]) bitte so, dass Sie damit den
gesamten Temperaturbereich Ihrer Anwendung abdecken. Wenn Sie beispielsweise das Medium mithilfe eines
Warmetauschers von 50 °C auf 90 °C erwarmen méchten, wahlen Sie als niedrige Referenztemperatur [¢] einen Wert
< 50 °C (z. B. 30 °C) und fiir die hohe Referenztemperatur [¢] einen Wert von > 90 °C (z. B. 110°C). Die mittlere
Referenztemperatur [] sollte zwischen diesen beiden Werten ([¢] und [e]) liegen (z.B. bei 70 °C).

@:_ @:— m:_

Niedrige Temperatur Mittlere Temperatur Hohe Temperatur
Referenztemperatur °C °C °C
Dichte kg/m3 kg/m3 kg/m3
Spezifische Warmekapazitét kJ/kg*K kJ/kg*K kJ/kg*K
Warmeleitfahigkeit W/m*K W/m*K W/m*K
Viskositat cP cP cP
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